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o Bistecchiera
s Gl
e Grila bifteck

® Rocce vuicaniche
® Volcanic rocks
® Roches volcaniques

® Griglia supporto per pentola
0 per rocce vuicaniche

o Grid pot holder or container
for volcanic rocks

o Gril porte casserole ou casier
pour roches volcaniques

e Vaschetta raccolta grassi
® Grease catch basin
® Baca huile
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AVVERTENZE PER LINSTALLAZIONE
L’UTILIZZO E LA MANUTENZIONE
BARBECUES
CATEGORIA: PRESSIONE DIRETTA
MISCELA BUTANO/PROPANO

IMPORTANTE: leggere attentamente
il libretto di istruzioni per famiglia-
rizzare con I'apparecchio prima di
collegarlo alla cartuccia e conservarlo
per successive consultazioni.

Questo apparecchio deve essere
utilizzato esclusivamente con la
cartuccia di miscela BUTANO/PRO-
PANO con attacco 7/16"-28 conforme
alla norma EN 417.

Puo essere pericoloso utilizzare altri
recipienti di gas.

Utilizzare solo all’aperto.

Il ricambio d'aria necessaria per la
combustione & di 2m%h per KW.
Prima di effettuare il collegamento con
la cartuccia a gas, assicurarsi della
presenza e buono stato dei giunti.

Non usare I'apparecchio se presenta
perdite di gas, deterioramenti, difetti
0 con guarnizione danneggiata.
Lapparecchio deve essere posiziona-
to su un piano orizzontale, lontano da
materiali infiammabili e almeno a

100 mm da pareti adiacenti.
ATTENZIONE: ALCUNE PARTI
ACCESSIBILI POSSONO ESSERE
MOLTO CALDE! UTILIZZARE GUANTI
PROTETTIVI! ALLONTANARE

| BAMBINI PICCOLI!

MESSA IN OPERA

-Eseguire il montaggio dei tre piedi
utilizzando viti, rondelle e dadi in
dotazione ©® @ ®.

-Inserire la vaschetta raccolta grassi
nelle apposite guide @.

-Verificare che il rubinetto del'apparec-
chio sia ben chiuso, girando la mano-
pola completamente verso destra @.
-Avvitare completamente la cartuccia
al rubinetto dell’apparecchio @.
L'apparecchio & ora collegato alla
cartuccia. =
-A seconda della cottura desiderata

& possibile utilizzare 'apparecchio
senza griglia-supporto & o con gri-
glia-supporto e rocce vulcaniche @
appoggiando gli alimenti direttamente
sulla bistecchiera G o sulla griglia @,
oppure con la sola griglia-supporto ®
per cotture con pentola @2.

ACCENSIONE

-Ruotare la manopola in senso antio-
rario per I'apertura del gas.

-Premere il pulsante negli apparecchi
prowvisti di accensione piezo, oppure
avvicinare una fiamma al bruciatore
attraverso I'apposita feritoia (D ed il gas
che esce si inflamma.

-La regolazione della fiamma avviene
girando la manopola.

-Per spegnere la fiamma & sufficiente
girare la manopola in senso orario
fino a chiusura completa.

NORME DI SICUREZZA E
PREVENZIONE

Con cartuccia nuova o dopo uno
spostamento dell'apparecchio, all'ac-
censione, potrebbe verificarsi una va-
riazione della fiamma che scompare
dopo alcuni istanti di funzionamento
(10/20 secondi).

Effettuare il cambio della cartuccia

in un luogo ben aerato (o all'aperto)
lontano da fiamme o fonti infiamma-
bili e da altre persone. Nel caso di
fuga (odore di gas) portare I'apparec-
chio all’esterno o in un luogo molto
ventilato, senza fonti infiammabili e
chiudere il rubinetto del gas.

NON RICERCARE LE FUGHE

CON UNA FIAMMA, ma utilizzare
dell'acqua saponata: operare all'aperto.
Nel caso di un prolungato non utilizzo
dellapparecchio, pulirlo accurata-
mente, chiudendo il rubinetto del gas,
conservarlo nella propria scatola in
locali ben ventilati, privi di umidita e
agenti corrosivi.

|l fabbricante declina ogni responsa-
bilita in caso di utilizzo non corretto o
di manomissione dell'apparecchio.
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INSTALLATION, USE AND
MAINTENANCE INSTRUCTIONS
BARBECUES
CATEGORY: DIRECT PRESSURE
BUTANE/PROPANE MIXTURE

IMPORTANT: Read the instruction
handbook carefully to familiarise
yourself with the appliance before
connecting it to the cartridge and
keep it for subsequent consultation.
This appliance must be used solely
with a cartridge containing a mixture
of BUTANE/PROPANE with a
7/167-28 connection in compliance
with Standard EN 417.

The use of other gas containers may
be dangerous.

Use outdoors only.

The air exchange necessary for
combustion is 2m%h per kW. Before
making the connection to the gas
cartridge, make sure that the joints
are present and in good condition.
Do not use the unit if there are gas
leaks, deteriorated parts, defects or
a damaged seal.

The appliance must be placed on

a horizontal surface, away from
inflammable materials and at a
distance of at least 100 mm from
adjacent walls.

DANGER: SOME ACCESSIBLE
SURFACES MAY BE VERY HOT!
USE PROTECTIVE GLOVES!
KEEP CHILDREN AWAY!

SET-UP

-Assemble the three feet using the
screws, washersandnuts @ @ @
supplied.

-Insert the grease tray into the
guides @.

-Make sure that the valve is fully
closed by turning the knob all the
way to the right @.

-Screw the cartridge onto the
appliance tap @.

-The appliance is now connected to
the cartridge.

-Depending on the type of cooking
desired, it is possible to use the
appliance without the support-grill ®
or with the support-grill and volcanic
rocks @ by placing the food directly
on the griddle Ga) or the grill @.
Alternatively, you can use the
support-grill only ® if you wish to
cook the food in a pan @.

LIGHTING

-Rotate the knob in an anti-clockwise
direction to open the gas supply.
-Press the button on appliances
provided with piezoelectric ignition,
or light the gas by holding a flame
near the burner through the slot ().
-The flame is adjusted by turning
the knob.

-To put the flame out merely rotate
the knob fully clockwise.

SAFETY STANDARDS AND
PRECAUTIONS

A flame variation may occur if a
new cartridge is used or the unit is
moved. This condition disappears
10/20 seconds after operation.
Replace the cartridge in a well-aired
place (or outdoors), far away from
flames, inflammable sources and
other persons.

In the event of a leak (smell of gas)
take the appliance outdoors or to

a well ventilated place, with no
flammable sources, and close the
gas valve.

DO NOT SEARCH FOR LEAKS
WITH A FLAME, use soapy water
and work outdoors.

If the appliance is not used for a long
time, clean it carefully, close the gas
valve and keep it in its box in a well
ventilated place free from humidity
and corrosive agents.

The manufacturer declines all liability
in the case of improper use or
tampering with the appliance.



